
Техническое задание 

   

                                              

Оправа пробная универсальная 

 

№  

п.п 

Параметр  Требование 

технического задания  

Соответ 

ствие 

требова 

 нию 

(да/нет)  

Примечание  

 Оправа пробная универсальная 
                    ____ шт.   

1.  Основные параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расстояние от осей линзодержателей до оси 

оправы От 25 до 41 мм 
  

 Угол поворота От 0 до 180 град   

 Цена деления по шкале ТАБО 5 град   

 Цена деления межцентрового расстояния 1 мм.   

 Количество одновременно устанавливаемых 

пробных линз  

Не менее четырех   

 Изменение положение носового упора по 

вертикали и в направлении от переносицы к 

переносице 

Наличие   

 
Регулировка силы прижима заушин к 

голове пациента  

Наличие   

     

2. Комплектация:     

  Количество обойм 

 
Не менее 4 шт. 

  

3. 
Обучение мед. персонала и 

гарантийные обязательства  

   

   Обучение персонала на месте  Наличие   
 

  Гарантийный период на систему  12 месяцев   

  Наличие сервисной службы  г. Москва    

4. Документы     

  Сертификат соответствия  Наличие    

 Регистрационное удостоверение МЗ РФ  Наличие    

 


