
Аппарат ультразвуковой B-Scan Accutome (США)  с ноутбуком 

 

№ п/п 
Технические характеристики Требуемые параметры 

Соответствие 

требованию  
( да/нет ) 

Цена ( руб.)  

1 Тип прибора В скан – состоящий из В-датчика 

и программного обеспечения. 

   

2 Область применения: Диагностика патологии 

оптических сред и оболочек 

глаза. Визуализация внутренних 

структур глаза. 

 

3 Технология оцифровки УЗИ сигнала 

встроенная в датчик 

Наличие  

4 В-датчик мульттичастотный наличие  

5 Программное обеспечение наличие  

6 Воспроизведение информации на 

компьютере 

Наличие  

7 Встроенная функция Smooth Zoom 

(Плавный ZOOM) 

Наличие  

8 Возможность сохранения до 34 секунд 

съемки  в видео файл 

Наличие  

9 Поккадровый просмотр видеозаписи Наличие  

10 Возможность фотографирования 

любого кадра 

Наличие  

13 Возможность измерения объема 

выделенной области 

Наличие   

11 Создание протокола обследования в 

формате MS WORD с возможностью 

добавления фотографий в протокол  

Наличие   

12 Возможность измерения расстояния Наличие  

14 Разрешение, не менее 0,015мм  

15 А-вектор Наличие  

16 

Характеристики датчика 

  

 Частота датчика, двойная программно 

переключаемая 

12, 15Мгц  

 Возможность изменения частоты в 

процессе сканирования 

Наличие  

 Размер датчика, не более Длина 17,78см,  

 диаметр 3,18см 

 

 Вес, не более 170 г  

 Длина кабеля, не менее 1,83м  

 Соединение с компьютером USB Тип А  

17 Оргтехника  

Тип 

процессора:  

 Не хуже  Intel® i7 Core™ , 

1.6GHz (6Mb Cache) c 

технологией Turbo Boost до 

(2.8 ГГц)  

Объем 

памяти:  

 Не менее  4096 Mb, DDR 3, 

1066 МГц  

Максимальны

й размер 

памяти:  

 Не менее  8192 Mb  

Наличие   



Диагональ 

экрана:  

Не менее  18,4", Ultra 

Brightview Infinity  

Разрешение 

экрана:  

Не менее  1920x1080, (Full 

HD)  

Объем 

жесткого 

диска:  

Не менее   1000 Гб, 7200 

об/мин, SATA  

Тип 

видеокарты:  

 Не хуже  NVIDIA, GeForce 

GT 230M 1024Mb  

Звуковая 

карта:  

 Не хуже  Intel High 

Definition Audio  

Оптический 

привод:  

 Не хуже  Blu-ray Combo: 

BD-ROM; DVD+-RW/+-R 

DL/RAM Drive  

Сеть:  

 Не  хуже  10/100/1000 

Мбит/с (RJ45), Модем v.92 

56K (RJ11)  

Беспроводная 

связь:  

 Не хуже WiFi, Bluetooth 

2.1+EDR  

Операционная 

система:  

  Не хуже Windows 7 Home 

Premium , 64-bit  

Порты:  

 Не  менее  4xUSB 2.0,не 

хуже  VGA, E-SATA 

(совмещен с портом USB), 

HDMI, IEEE1394, Head-Out, 

Mic-in, Kensington Lock 

Express Card 54, Card Reader 

5-в-1  

Камера:   Не менее  1,3 Mp.  

Батарея:   Не хуже  Li-Ion 6 cell  

Размеры Д х 

Ш х В:  
 Не более  286 x 436 x 33 мм  



Вес:   Не более  4 кг  

Гарантия:   Не менее  12 мес.   

 

18 Лазерный принтер не хуже   HP LJ-1102 
Black,  (USB)  

Наличие  

 Комплектация:   

19 Кейс для переноски  1 шт.  

20 Ультразвуковой зонд B-Scan; 

( с оргтехникой)  

1 шт.  

21 Держатель зонда; 1 шт.  

22 Ножная USB педаль; 1 шт.  

23 Беспроводная мышь (манипулятор для 

компьютера); 

1 шт.  

24 Инструкция по применению на русском 

языке  

1 шт.  

25 Компакт-диск  (CD-диск) с 

программным пакетом для работы с 

прибором 

1 шт.  

26 УЗИ гель 1 шт.  

27 Гарантийное обслуживание не менее 12 

месяцев с даты ввода в эксплуатацию  

Наличие  

28 Бесплатное обучение работе с 

прибором 

Наличие  

29 Возможность сервисного обслуживания Наличие  

30 Товар должен быть новым, без 
повреждений, поставляться в 
упаковке производителя; 
укомплектован согласно паспорта, 
не использованным в рекламных 
целях на выставках. 

наличие 

 

31  Ввод оборудования в эксплуатацию 

включает в себя: 

 Распаковку оборудования 

 Укрупнительная сборка 

оборудования 

 Пуско-наладочные работы 

 Настройка и конфигурация 

системы мониторинга 

оборудования 

 Приемо-сдаточные испытания и 

тестирование 

Наличие  

 

 

 


