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Автоматический проектор знаков POTEC PACP-6100 

 

Прибор может крепиться на стене или на 
столе. Работает на дистанции от 2,5 до 8,0 
метров. Снабжен пультом дистанционного 
управления. Содержит более 40 самых 
необходимых тестов, в том числе для 
детей. Высокая скорость смены слайдов 
(0,2 секунды). Высокое разрешение (50 
линий на мм) позволяет точно оценить 
остроту зрения пациента.  

Проектор знаков PACP-6100 может 
работать через единый пульт управления в 
комплексе с авторефкератометрами 
POTEC PRK-5000 и PRK-6000, с 
фороптором РОТЕС PAV-6100? а также с 
оборудованием других фирм, 
поддерживающих интерфейс CANON.  

 

 

Технические характеристики  

Проекционное расстояние (м) 2.5–8.0 

Набор слайдов Используются таблицы стандартные для России 

Возможные наборы слайдов 4 типа 

Количество тест-слайдов (шт) 42 

Время смены слайдов (сек) 0.2 

Маски (шт) 34 

Время смены маски (сек) 0,15 

Программы 2 по 40 шагов каждая 

Увеличение (на 5 м, крат) 30 

Вертик. и горизонт. угол наклона (град) 15 

Проекционная лампа   LED - лампа 

Пульт управления Беспроводной (дистанционный) 

Количество каналов пульта управления 5 

Режим энергосбережения Есть 

Размеры (мм) с подставкой 202 х 364 х 240 

Вес (кг) 4,9 

Напряжение питания 120/230 В 

Крепление Настольное или настенное 

Фильтры Красно-зеленый (маски на лимбе).  

Не путать с крано-зелеными очками!!!! 

Красно-зеленые очки в стандартный комплект 

поставки не входят и поставляются по 

отдельному Заказу с дополнительной оплатой. 
 


